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Wintergarten - Zuluftgeräte

Zuluftgerät ZL 1000

Allgemeine Produktinformation:

o in Aluminium-Systembauweise gefertigt 
o automatisch öffnend
o beidseitig pulverbeschichtetes Einbaupaneel 

(alle RAL- und DB-Farben möglich, sowie Zweifarbigkeit ohne Aufpreis)
o durch Unterdruck strömt Frischluft in den Raum

Technische Daten: Maße: ZL 1000

Öffnung ca. 240 cm² Gerätelänge: 750 mm
Geräuschentwicklung: 0 dB(A) Gerätehöhe (außen): 125 mm
Betriebsspannung: 220 VAC/50Hz Gerätehöhe (innen): 125 mm
Leistungsaufnahme: ca. 9 Watt Standardpaneelmasse: 990 x 200 x Stärke

Standardpaneelmaße: 990 x 200 x Stärke
Paneelbreite bis auf 800 mm kürzbar
und optional über 990 möglich
Paneeltiefe optional über 200 möglich
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Wintergarten - Abluftgeräte

Abluftgerät DL 2002

Allgemeine Produktinformation:

o in Aluminium-Systembauweise gefertigt 
o nach oben steigende warme Luft wird abgesaugt
o beidseitig pulverbeschichtetes Einbaupaneel 

(alle RAL- und DB-Farben möglich, sowie Zweifarbigkeit ohne Aufpreis)
o kontrollierter und individuell einstellbarer Luftaustausch
o Schutz vor lästigen Insekten

Technische Daten: Maße: DL 2002

Radialmotor (Luftleistung): max 850 m³/h Gerätelänge: 800 mm
Geräuschentwicklung: ca. 49 dB(A) Gerätehöhe (außen): 135 mm
Betriebsspannung: 220 VAC/50Hz Gerätehöhe (innen): 105 mm
Leistungsaufnahme: ca. 80 Watt

Standardpaneelmaße: 990 x 490 x Stärke
Paneelbreite bis auf 880 mm kürzbar
und optional über 990 möglich
Paneeltiefe optional über 490 möglich
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Wintergarten - Abluftgeräte

Abluftgerät DL 2001

Technische Daten: Maße: DL 2001

Radialmotor (Luftleistung): max 460 m³/h Gerätelänge: 500 mm
Geräuschentwicklung: ca. 47 dB(A) Gerätehöhe (außen): 135 mm
Betriebsspannung: 220 VAC/50Hz Gerätehöhe (innen): 105 mm
Leistungsaufnahme: ca. 60 Watt Standardpaneelmasse: 990 x 490 x Stärke

Standardpaneelmaße: 990 x 490 x Stärke
Paneelbreite bis auf 580 mm kürzbar
und optional über 990 möglich
Paneeltiefe optional über 490 möglich

Abluftgerät DL 200

Technische Daten: Maße: DL 200,

Radialmotor (Luftleistung): max 183 m³/h Gerätelänge: 500 mm
Geräuschentwicklung: ca. 48 dB(A) Gerätehöhe (außen): 81 mm
Betriebsspannung: 220 VAC/50Hz Gerätehöhe (innen): 80 mm
Leistungsaufnahme: ca. 42 Watt

Standardpaneelmaße: 1000 x 350 x Stärke
Paneelbreite bis auf 580 mm kürzbar
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